
Parametry ośrodków MAIN Data Center

Nasze ośrodki Data Center są w pełni redundantne, 
spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa 
i zapewniają nieprzerwaną ciągłość 
działania środowisk.

MAIN DC Equinix IBX® WA3

Jako partner Equinix dysponujemy przestrzenią kolokacyjną 
– klatką RACK – w Equinix International Business Exchange™
(IBX®) – najnowocześniejszym centrum danych w Polsce, 
zlokalizowanym w Alejach Jerozolimskich 213.

MAIN Data Center WA0

Twoje dane zawsze dostępne

Centrum danych MAIN WA0 mieści się na ul. Giełdowej 7/9 
w Warszawie w bliskiej okolicy Ronda Daszyńskiego. 
Spełnia ono najwyższe standardy m.in. w zakresie 
bezpieczeństwa, łączności i chłodzenia. Jest w pełni 
redundantne, oparte na sprzęcie klasy Enterprise 
i rozwiązaniach VMware.

MAIN Data Center WA0
Giełdowa 7/9

MAIN DC Equinix IBX®WA3
Al. Jerozolimskie 213

Equinix IBX®WA1
Al. Jerozolimskie 65

DWDM



Serwerownia główna:

Powierzchnia: 154 m²
54 szafy serwerowe 42U
4 rzędy (14, 14, 13 i 14) szaf serwerowych 42U

Private Box P1 i P2:

Powierzchnia 18 i 20 m²
4-6 szaf serwerowych 42U

MAIN Data Center WA0

Parametry ośrodków MAIN Data Center

Bezpieczeństwo:

Ochrona obiektu 24/7
Wielostrefowy system kontroli dostępu, uniemożliwiający 
wejście osób niepowołanych na teren obiektu oraz 
do wydzielonych pomieszczeń
System alarmu przeciwpożarowego (SAP)
Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
System CCTV - stały monitoring wideo wysokiej rozdzielczości 
na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu. 
Możliwość realizacji podglądu wideo do wydzielonej części obiektu, 
w której znajdują się zasoby klienta
System monitorowania parametrów budynku:

zasilanie,
parametry środowiskowe,
klimatyzacja,
system alarmowy,
system wczesnego wykrywania pożaru z precyzyjną lokalizacją jego źródła.

ul. Giełdowa 7/9 
02-211 Warszawa 



Parametry ośrodków MAIN Data Center

Zasilanie:

Nadmiarowy, automatyczny system wielopoziomowego zasilania gwarantowanego zapewniający 
stały dostęp energii elektrycznej:

2 niezależne tory zasilania z sieci SN 15 kV:
transformator I – 1 MW,
transformator II – 1 MW,

2 generatory prądotwórcze (pracujące na potrzeby Data Center):
generator I – 450 kVA,
generator II – 450 kVA,

2 modułowe systemy UPS (N+1) pracujące wyłącznie na potrzeby zasilania 
gwarantowanego szaf serwerowych.

Łączność:

Łączniki światłowodowe do 3 niezależnych studni telekomunikacyjnych. 

W obiekcie wyprowadzone są łącza do operatorów:
Orange
Netia
PLIX (obecnie Equinix Internet Exchange Warsaw)
Cogent Communications
Star Net Telecom
eTOP

Chłodzenie:

Serwerownie wyposażone są w system klimatyzacji firmy Emerson Network Power.
System zbudowany jest w oparciu o szafy chłodnicze, które doprowadzają 
schłodzone powietrze pod podłogę techniczną. 

Zapewniamy stały monitoring parametrów środowiskowych 
(temperatura i wilgotność) panujących 
w pomieszczeniach serwerowni.



Kolokacja:

Powierzchnia: 20 m²
10 szaf 42U

MAIN DC Equinix IBX® WA3

Parametry ośrodków MAIN Data Center

Bezpieczeństwo:

System detekcji dymu VESDA
Przeciwpożarowy system mgły wodnej
Ochrona 24/7
System kontroli dostępu (karty zbliżeniowe i biometria)
Monitoring CCTV z archiwum przechowywanym przez 90 dni

Equinix International Business Exchange™ 
Al. Jerozolimskie 213-217 
01-222 Warszawa 

Zasilanie:

Zasilanie 42 kVA (4,2 kVA/szafa)
Zasilacze UPS w konfiguracji nadmiarowej “rozproszonej”
4 generatory 1600 kVA

Chłodzenie:

Urządzenia chłodnicze w konfiguracji N+1
System CRAH (Computer Room Air Handler)



Połączenie najnowszych technologii światowych producentów z wieloletnim
doświadczeniem MAIN daje gwarancję jakości i stałego rozwoju produktów.

Siła globalnych partnerów

Usługi Data Center szyte na miarę

Chcesz osobiście zobaczyć
nasze Data Center? 
Skontaktuj się z nami 
i umów wizytę.

Dedicated Private Cloud

RelokacjaMetal as a Service Kolokacja

Virtual Private Cloud Administracja chmurąHybrid Cloud

Disaster Recovery 


